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Pomiar

temperatury
w przemysle

Jednym z gtéwnych parametréw okreslajacych procesy przemystowe jest pomiar temperatury realizowany
za pomocg przemystowych czujnikdéw temperatury. Firma Limatherm Sensor od 45 lat doskonali proces
produkcyjny czujnikéw, prowadzac liczne badania ukierunkowane na rozwdj, precyzje i stabilnos$é¢ wszystkich

dostepnych elementéw pomiarowych.

Produkowane czujniki opierajg sie gtdwnie na elementach:

* rezystancyjnych — rezystory pomiarowe typu Pt100, Pt500, Pt1000,
Pt25, Nil00, Cu.. ;

* termoelektrycznych —termopary typu , K TN, S, R, B, E, A, C, D;
* pdtprzewodnikowych o okreslonych charakterystykach.

Czujniki temperatury stosowane sa w wigkszosci aplikacji pomiarowych
we wszystkich gtéwnych gateziach przemystu.

PRZEMYSt. PALIWOWO-ENERGETYCZNY

W segmencie paliwowo-energetycznym pomiar temperatury jest kluczo-
wym elementem diagnostycznym, w ktdrym zastosowanie znajduje szeroka
gama czujnikéw glowicowych w réznych wersjach konstrukeyjnych. Cha-
rakteryzuja sie one gtdéwnie wysoka odpornoscia na trudne warunki pracy,
niezawodnoscia i wysoka klasa doktadnosci pomiaru. Wszelkie parametry
konstrukeyjne wykazuja zgodnos¢ z wymaganiami aplikacji pomiarowych.

PRZEMYSt ELEKTROMASZYNOWY

Wiekszos¢ czujnikéw dedykowanych maszynom i urzadzeniom elektro-
mechanicznym to konstrukcje przewodowe. Charakteryzuja si¢ uzyciem
wysokiej klasy materiatéw gwarantujacych dtuga i niezawodna prace w nie-
sprzyjajacych warunkach pomiarowych: duzej wilgotnosci, zapyleniu, wi-
bracjach itp.

PRZEMYSt. METALURGICZNY

Spotykane aplikacje pomiarowe wymagaja uzycia specjalnych materiatow
w ostonach czujnikéw. Kazde medium wymaga analizy oraz dobrania skfadu
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chemicznego ostony, aby zapewnic doktadny i dtugotrwaty pomiar. W ofercie
znajduje sig szeroka gama oston z materiatdw ceramicznych, stali zaroodpor-
nych i zarowytrzymatych oraz specjalnych stopdw chemicznych.

PRZEMYSt. CHEMICZNY

Rodzaj otoczenia i medium pomiarowego ma znaczacy wptyw na dobdr
czujnikdw  spetniajacych wymagania trudnych warunkéw chemicznych.
Czujniki dedykowane do pomiaréw temperatury kwaséw, zasad i soli sg
wykonane ze specjalistycznych materiatéw odpowiednich dla danego me-
dium. Kazdy element czujnika jest dobierany do zatozonych warunkdw
(ostona czujnika, element pomiarowy, gfowica przytaczeniowa itp.).

PRZEMYSt. SZKLARSKI | CERAMICZNY
Specyfika branzy szklarskiej i ceramicznej wymaga zastosowania czujnikéw
termoelektrycznych wysokotemperaturowych, opartych na termoele-

mentach platynowych o wytrzymatosci do 1600°C typu S, R,
B. Czujniki dobierane s3 na podstawie indywidualnych wyma-
gan oraz panujacych warunkdw pracy. Zastosowanie znajduja
ostony ceramiczne (mulit 610, korund 799) oraz stalowe za-
roodporne (1.4841, 1.4762, H25T).

PRZEMYSL SPOZYWCZY

Czujniki temperatury dla przemystu spozywczego wymaga-
ja wykonania potwierdzonego odpowiednim Swiadectwem
PZH. Konstrukcje wykonywane sa z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej z duza dbatoscia o aspekty higieniczne umoz-
liwiajace zastosowanie w warunkach wysokiej sterylnosci
procesu. Kazdy czujnik moze by¢ sprawdzony dodatkowo, co
zostanie potwierdzone odpowiednia dokumentacja.

Czujniki temperatury pracujace w strefach zagrozonych
wybuchem wymagaja wykonania w wersji Exi (iskro-
bezpiecznej) lub Exd (ognioszczelnej). Obie wersje
potwierdzone sa stosownymi dopuszczeniami typdw
gwarantujacymi petne bezpieczeristwo eksploatacji réw-
niez w warunkach najwiekszego ryzyka (gérnictwo pod-

ziemne, petrochemia).

CZUJNIKI TEMPERATURY PRACUJACE
W STREFACH ZAGROZONYCH
WYBUCHEM WYMAGAJA
WYKONANIA W WERS|I EXI
(ISKROBEZPIECZNE]J)

LUB EXD (OGNIOSZCZELNE))

Firma Limatherm Sensor przykifada ogromna wage do ja-
kosci swoich produktéw na kazdym etapie konstruowania,
orodukgeji oraz kontroli jakosci produktu, aby wyrdb byt
w petni zgodny z wymaganiami klienta. Mamy wykwalifi-
kowang kadre techniczng w centrali firmy oraz inzynieréw
terenowych gotowych zdiagnozowac kazda aplikacje po-
miarowa i dobra¢ odpowiednie rozwigzanie. Rozbudowa-
ny dziat konstrukcyjny firmy pracuje nad projektowaniem
wyrobdw na podstawie dostarczonych wymagar, majac na
uwadze wszelkie ustalenia z uzytkownikiem oraz z zacho-
waniem waloréw metrologicznych uzasadnionych ekono-
micznie.

Firma posiada wiasne Akredytowane Laboratorium Pomiardw
Temperatury czuwajace nad wiasnosciami metrologicznymi
produktéw oraz Swiadczy ustugi w zakresie wzorcowania i kali-
bracji czujnikéw temperatury i innych urzadzeri pomiarowych.

W ofercie firmy Limatherm Sensor znajduje sie cata gama
urzadzen specjalistycznych (kalibratory, pirometry, rejestra-
tory itp.) wspomagajacych pomiary wielkosci fizycznych, np.
temperatury, cisnienia, wilgotnosci. Aparatura oferowana
przez firme pochodzi wytacznie od renomowanych produ-
centdw od lat istniejacych na rynku automatyki.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dostepnej na stro-
nie internetowej www.limathermsensorpl. Kontakt z firma:
telefon 18 337 99 00 lub mail info@limathermsensor.pl. m
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Konferencja techniczna

W dniach 3-4 kwietnia br. we Wroctawiu odbedzie
sie |l edycja konferencji dla branzy gazowniczej.

Tematem przewodnim spotkania ekspertow bedzie
,Bezpieczenstwo procesowe oraz
niezawodnosc¢ systemow sterowania

i automatyki w instalacjach gazowniczych

i petrochemicznych”.

Konferencja organizowana jest przez BSiPG
Gazoprojekt i firme Siemens pod auspicjami
Urzedu Dozoru Technicznego.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objat Jego
Magnificencja Rektor Politechniki Wroctawskie;.

Wiecej informaciji: www.konferencja-stergas.pl




